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G2 Dimensioni pallet

G2 Dimensioni pallet

G1 THERMOPLUS

60 cm

32 4,80 1,20

32 4,80 1,44

24 3,60 1,296

24 3,60 1,44

16 2,40 1,08

25-45 cm

0,070 W(m.K)

25 kgf/cm

A1

300 kg/ml

25 cm

25

30

36

40

45

44 40 24

AUTOTRENO CONTAINER

Blocchi G2/400

MOTRICE

50 40 28

AUTOTRENO CONTAINER

Blocchi G1 ThermoPlus

MOTRICE

G1 ThermoPlus Dimensioni pallet

Quantità trasportabili
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Disponibili a magazzino tipo G1 ThermoPlus e G2/04



 

1. Codice identificativo del tipo di prodotto: Blocco in calcestruzzo cellulare autoclavato G2 - 400 , di forma 
regolare liscio e maschiato , Categoria-1.

2. Scopo d'uso:
(Intended use)

Elemento pieno per muratura, in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC),
di colore bianco, prodotto industrialmente, impiegabile come componente
per isolamento termico di ponti termici, da intonacare.

3. Nome del produttore, ragione sociale registrata o marchio
registrato e indirizzo:

NOME: AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

MARCHIO REGISTRATO: “EGB / EGE Gazbeton”

INDIRIZZO SEDE CENTRALE: 
DEĞİRMENDERE MAH. 840 SOK. NO:2/1 INTERNO N.1 KUŞADASI/ 
AYDIN/ TURCHIA

INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 
SÖKE OSB, N.2, SÖKE/ AYDIN/ TURCHIA

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistem 2 +

5. Norma armonizzata: TS EN 771 - 4 : 2015 - 11

6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali PRESTAZIONE

Dimensioni (cm)

Lunghezza 60

Spessore 5 - 40     

Altezza 25

Deviazione dalla Planarità (mm) 1

Deviazione dalla Parallelità (mm) 1

Stabilità Dimensionale: Determinazione del Ritiro per 
Essiccazione del Calcestruzzo Cellulare Autoclavato (mm/m) 0,06

2,1  - 4,1

Densità Lorda Media a Secco (kg/m³) 400

Reazione al Fuoco Muratura EI 180 - 240

Assorbimento d'Acqua Non esposto direttamente agli agenti atmosferici (elemento da intonacare)

Coefficiente di Diffusione del Vapore Acqueo (µ) 5 / 10

Conduttività Termica a secco λ10 dry (W/mK) 0,011

Resistenza a Taglio Non portante

Resistenza a Flessione Non portante

Resistenza al Gelo - Disgelo Non esposto direttamente agli agenti esterni

Firmato per conto del produttore:
Firmato a nome del produttore da:

(Luogo e Data - Place and Date)
Aydin, 01.10.2018

1/1

Euroclasse A1Resistenza al fuoco Blocco

Blocco G2/04
5-40X60X25

Resistenza alla compressione Media  N/mm2
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(Nome e Ruolo - Name and Function)
Haşmet Gönül / Direttore Generale (General Manager)

(Firma - Signature)



Il blocco THERMO PLUS G1-300 in calcestruzzo 
cellulare è progettato per realizzare murature 
esterne ad alte prestazioni energetiche senza la 
necessità di sistemi di isolamento a cappotto.

Caratteristiche principali:

• Conduttività termica

• Dimensioni: 60 cm (lun     ghezza) x 36* cm
(spessore) x 25 cm (altezza).

(λ10, secco): 0,07 W/mK.
• Resistenza alla compressione: 1,5-1,9 N/mm².
• Densità secca: 300 kg/m³.
• Reazione al fuoco: Euroclasse A1.
• Coefficiente di diffusione del vapore acqueo

(µ): 5 / 10.

Punti di forza del prodotto:

• Eccellente isolamento termico: La bassa conduttività termica (0,07 W/mK)
garantisce un'efficace barriera contro le dispersioni di calore, contribuendo al
risparmio energetico e al comfort abitativo.

• Leggerezza e facilità di manipolazione: Con una densità secca di circa 300
kg/m³, la leggerezza del blocco facilita il trasporto e la posa in opera, riducendo
i tempi e i costi di costruzione.

• Resistenza al fuoco: Classificato in Euroclasse A1, il blocco offre un’elevata
sicurezza in caso di incendio.

• Traspirabilità: Il coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ) compreso tra 5
e 10 favorisce la traspirazione delle murature, prevenendo la formazione di
condensa e muffe, migliorando la salubrità degli ambienti interni.

• Precisione dimensionale: Le tolleranze ridotte (1 mm) assicurano una posa
accurata e finiture di alta qualità, minimizzando la necessità di correzioni in
cantiere.

• Sostenibilità ambientale: Il calcestruzzo cellulare autoclavato è prodotto con
materie prime naturali e processi a basso impatto ambientale, risultando una
scelta ecologica per le costruzioni moderne.

THERMO PLUS
LISCIO G1-300

SCHEDA TECNICA

*Disponibili nei seguenti spessori: | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 |



1. Codice identificativo del tipo di prodotto: Blocco in calcestruzzo cellulare autoclavato G1-300, di forma regolare 
liscio, Categoria-1.

2. Scopo d'uso:
(Intended use)

Il blocco permette di realizzare murature esterne ad elevate 
prestazioni energetiche senza ricorrere ad un isolamento tramite 
utilizzo di sistemi a cappotto

3. Nome del produttore, ragione sociale registrata o marchio
registrato e indirizzo:

NOME: AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

MARCHIO REGISTRATO: “EGB / EGE Gazbeton”

INDIRIZZO SEDE CENTRALE: 
DEĞİRMENDERE MAH. 840 SOK. NO:2/1 INTERNO N.1 KUŞADASI/ 
AYDIN/ TURCHIA

INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 
SÖKE OSB, N.2, SÖKE/ AYDIN/ TURCHIA

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistem 2 +

5. Norma armonizzata: TS EN 771 - 4 : 2015 - 11

6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali PRESTAZIONE

Dimensioni (cm)

Lunghezza 60

Spessore 30       36     40      45

Altezza 25

Deviazione dalla Planarità (mm) 1

Deviazione dalla Parallelità (mm) 1

Stabilità Dimensionale: Determinazione del Ritiro per 
Essiccazione del Calcestruzzo Cellulare Autoclavato (mm/m)

(Dimension Stability: Determination of the Drying Shrinkage of
AAC)

0,2

Resistenza alla Compressione (N/mm²) 1,5-1,9

Densità Lorda Media a Secco (kg/m³) 300

Reazione al Fuoco (Classe Europea) A1

Assorbimento d'Acqua Non esposto direttamente agli agenti atmosferici (not to be left exposed)

Coefficiente di Diffusione del Vapore Acqueo (µ) 5 / 10

Conduttività Termica a secco λ10 dry (W/mK) 0,070

Resistenza a Taglio Non portante

Resistenza a Flessione Non portante

Resistenza al Gelo - Disgelo Non esposto direttamente agli agenti esterni

Firmato per conto del produttore:
Firmato a nome del produttore da:

(Luogo e Data - Place and Date)
Aydin, 01.10.2018

SCHEDA TECNICA
THERMO PLUS LISCIO 

G1300

25

0,22 0,18 0,17 0,150,26Trasmittanza Termica U W/(m K)2
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(Nome e Ruolo - Name and Function)
Haşmet Gönül / Direttore Generale (General Manager)

(Firma - Signature)
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Una EPD può essere aggiornata o ritirata se cambiano le condizioni.
Per verificare la versione più recente dell’EPD e la sua validità, visita www.environdec.com.

Dichiarazione
Ambientale di
Prodotto (EPD

Programma: The International EPD® System

Operatore del Programma: EPD International AB

Licenzatario: EPD Türkiye

Numero di registrazione: EPD-IES-0010695

Data versione: 2024-11-18

Data validità: 2029-11-17

Ambito geografico: Global

Conforme alle norme ISO 14025:2006 ed EN 15804:2012+A2:2019/
AC:2021

Produttore: Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Calcestruzzo Aerato Autoclavato
EPD per più prodotti, basata sul prodotto rappresentativo

Scarica l’EDP completo


