
1. Codice identificativo del tipo di prodotto: Blocco in calcestruzzo cellulare autoclavato G1-300, di forma regolare 
liscio, Categoria-1.

2. Scopo d'uso:
(Intended use)

Il blocco permette di realizzare murature esterne ad elevate 
prestazioni energetiche senza ricorrere ad un isolamento tramite 
utilizzo di sistemi a cappotto

3. Nome del produttore, ragione sociale registrata o marchio
registrato e indirizzo:

NOME: AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

MARCHIO REGISTRATO: “EGB / EGE Gazbeton”

INDIRIZZO SEDE CENTRALE: 
DEĞİRMENDERE MAH. 840 SOK. NO:2/1 INTERNO N.1 KUŞADASI/ 
AYDIN/ TURCHIA

INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 
SÖKE OSB, N.2, SÖKE/ AYDIN/ TURCHIA

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistem 2 +

5. Norma armonizzata: TS EN 771 - 4 : 2015 - 11

6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali PRESTAZIONE

Dimensioni (cm)

Lunghezza 60

Spessore 30       36     40      45

Altezza 25

Deviazione dalla Planarità (mm) 1

Deviazione dalla Parallelità (mm) 1

Stabilità Dimensionale: Determinazione del Ritiro per 
Essiccazione del Calcestruzzo Cellulare Autoclavato (mm/m)

(Dimension Stability: Determination of the Drying Shrinkage of
AAC)

0,2

Resistenza alla Compressione (N/mm²) 1,5-1,9

Densità Lorda Media a Secco (kg/m³) 300

Reazione al Fuoco (Classe Europea) A1

Assorbimento d'Acqua Non esposto direttamente agli agenti atmosferici (not to be left exposed)

Coefficiente di Diffusione del Vapore Acqueo (µ) 5 / 10

Conduttività Termica a secco λ10 dry (W/mK) 0,070

Resistenza a Taglio Non portante

Resistenza a Flessione Non portante

Resistenza al Gelo - Disgelo Non esposto direttamente agli agenti esterni

Firmato per conto del produttore: (Nome e Ruolo - Name and Function)
Firmato a nome del produttore da: Haşmet Gönül / Direttore Generale (General Manager)

(Luogo e Data - Place and Date)
Aydin, 01.10.2018 (Firma - Signature)
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SCHEDA TECNICA
THERMO PLUS LISCIO

G1-300

25 

0,22 0,18 0,17 0,150,26Trasmittanza Termica U W/(m K)2


